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1.0 はじめに 
基本構成部品 _______________________________________ 

1. ホッパー 
2. 本体リム 
3. 振動部 
4. 防護裾 
5. 大型粒子排出口 
6. パンクランプ用フック 
7. パンクランプ 
8. 再利用可能メディア排出口  
9. 微粒子排出口 
10. 圧力ゲージ  
11. 吸気口バルブ  
12. 注油器  
13. レギュレータ 
14. エアフィルタ  
15. 供給ラインコネクタ 
16. ブラケット 
17. マフラー 
18. モータ 
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2.0 安全に使うために 

o スポンジ・ジェット社のリサイクラーは高圧システムです。この
機器の調整、保守、修理などは訓練を受けたオペレータだけが行
なうことができます。 

o 供給圧力はどんな場合でも 8.6 バール（125 psi）を超えないよう
にしてください。 

o 静電気が蓄積して放電する可能性を取り除くため、当ユニットに
は適切な接地・接着を行なう必要があります。.  

o オペレータ、およびブラスト機周辺にいる人は、除去しようとす
る塗装あるいは汚染物によって適切な防護服、呼吸器を着用した
上で常時保護めがね、遮音帯を着用するようにしてください。 

o すべての空圧ラインの点検を行ない、穴や消耗が無く適切な状態
にあることを確認します。 

o 空気ホースのすべてのカップリングに安全ピンおよび拘束具を取
り付け、予期せず接続が外れることの無いようにします。 

o またどんな場合にも振動部が静止している物体や固定されている
物体に決して触れないようにします。 

o ユニットが平坦な床面に固定され、安定した状態にあることを確
認してください。  

o 防護裾が外れた状態で作動させてはなりません。 

o （通常操作以外の）全操作の前に、必ずシステム全体の完全な圧
抜を行ってください。 

重要：いかなる場合にもユニットが動作している状態あるいは空気
供給装置に接続された状態で点検、調整、注油などを行なわないで
ください。 

 



 

スポンジ・ジェット 35P ユーザーマニュアル   -   11 March 2008  5 of 18

 

3.0 必要条件 

3.1 空気供給/コンプレッサー ____________________________________________________________ 

汚れのない乾燥した圧縮空気が供給される必要があります。当ユニット
では 2.8 バール（40 psi）の圧力で最低 2～3 m3/min(70cfm)の空気供給
が必要です。 

3.2 空気供給コネクタ ____________________________________________________________ 

当ユニットには 12.7mm（0.5 インチ）規格のパイプが付いており、通常
12.7mm（0.5 インチ）のユニバーサル 2 ラグ・カップリングが取り付け
られています。空気供給ホースには、これに適合するコネクタを付ける
か、あるいは必要に応じて両方のコネクタを交換する必要があります。 

 

 
 
 
 
 
 

供給ラインコネクタには最低 12.7mm（0.5 インチ）の供給ホースを接続
してください。注： 湿度の高い環境では、別途の湿気分離器が必要にな
ります。 

3.3 周囲温度  _____________________________________________________________ 

周囲温度は摂氏 0 度（華氏 32 度）以上であることが必要です。又は：  

a) 注油器に冬季用圧縮空気機器用オイルを使用する。 

b) 供給エアの湿気をできるだけ少なくする。 

c) 低温環境下でベアリングのグリスの粘度が高くなる。低温用グリスを
使用する。操作前にユニットを暖める必要がある場合もある。 

3.4 メディアの廃棄と回収  _____________________________________________________________ 

スポンジ･メディア™の回収あ
るいは移動を行なうためには、
バケツ又は袋が必要になりま
す。 

32º F  0º C 
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4.0 操作  

リサイクル機の圧力供給および操作を始める前に： 
o どんな場合にも静止している物体や固定されている物体に振動

部が決して触れないようにします。 
o ユニットが平坦な床面に固定され、安定した状態にあることを

確認してください。 
o すべての空圧ラインの点検を行ない、穴や消耗が無く適切な状

態にあることを確認します。 
o 空気ホースのすべてのカップリングに安全ピンおよび拘束具を

取り付け、予期せず接続が外れることの無いようにします。 
o （通常操作以外の）全操作の前に、必ずシステム全体の圧抜き

を行ってください。 

またユニットが拘束されていないことを確
認してください。柔軟性の無い接続を行な
うと効率が悪くなり、最悪の場合には破損
することがあります。 

 

 

 

 

 

 
パンクランプの締め具合を確認してください。レバーハンドルの両端で 14 
kg（30 ポンド）を超えてはなりません。この調節はパンクランプ用フック
を回して行ないます。  
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空気供給ホース を供給ラインコネクタに接続し、安全ピンおよび
拘束具を使用して確実に取り付けます。注： レギュレータは出荷
前に 2.5～2.8 バールの圧力(35～40 psi)に設定されており、調整は
不要になっています。 

 

 

 
   
 
 
 
 

________________________________________________________ 

注油器内に圧縮空気機器用オイルが見えていることを確認してくだ
さい（セクション 5.0 参照）。 
________________________________________________________ 

バケツ又は袋をそれぞれの
排出口の下に取り付けてく
ださい。 

 

 

 

 
________________________________________________________ 

吸気口バルブを開いて作動させます。 

 

 

 

 

 

 
 

________________________________________________________ 

使用済みスポンジ・メディアを
ホッパーから投入します。 

 

 

 

 
 



 

スポンジ・ジェット 35P ユーザーマニュアル   -   11 March 2008  8 of 18

 

大きな粒子は大型粒子排出口から排出さ
れます。 

 

廃棄物： 適切に廃棄すること 

 

 

 

再利用可能なスポンジ･メディアは再利
用可能スポンジ排出口から排出されま
す。 

 

再利用可能スポンジ･メディア： 
新しいスポンジ･メディアを 5
％～10％追加。この混合材をブ
ラストに再利用する。 

 
 

小さな汚染物やスポンジ･メディアのかけ
らは微粒子排出口から排出されます。 

 

廃棄物： 適切に廃棄すること 

 

 
 

重要： 許容できる粉じんレベルは作業環境によって決まります。粉じんレ
ベルを下げる必要がある場合には再生スポンジ･メディアを再度（必要な
回数）ホッパーに入れ、サイクルを繰り返してください。
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5.0 保守 

重要： いかなる場合にもユニットが動作している状態あるいは空
気供給装置に接続された状態で点検、調整、注油などを行なわない
でください。 

5.1 ベアリング・グリス _______________________________________________________ 

当ユニットは出荷前に潤滑油が塗布されています。500 時間運転ご
とにポンプ一押しの半量（あるいは少量）のグリスを補充してくだ
さい。ユニットが 1 年以上使用されていない場合にはポンプ一押し
から二押し程度のグリスを補充してください。次のような高品質の
NLGI #2 グリスを使用してください。 

- Citco AP, Citco oil - Val-Lith #IP, Valvoline Co.  
- Ore-Lube K2 - VS SGA, MM Industries, Inc.  
- Mobilux, Mobil Oil Co.  - Multifak #2, Texaco Inc.  
- Socony, Mobil Oil Co.  - Alvanie R#, Shell Oil Co.  

5.2 グリス注入用継ぎ手の位置 _______________________________________________________ 

二つのベアリングの潤滑は機械側面にある継ぎ手から行ないます。 

 

 

 

 

 

過剰なグリス注入は行なわないでください。
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5.3 注油器 _______________________________________________________ 

注油器内の圧縮空気機器用オイルのレベルを確認し、必要に応じて
補充してください。  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
________________________________________________________ 

圧縮空気機器用オイルの補充は上部にある充填口から行ないます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
________________________________________________________ 
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ふるい器アセンブリ _______________________________________________________ 

注： ふるい器アセンブリの組み立て、締め付けが適切に行なわれ
ないとアセンブリの耐用寿命が大幅に短くなります。 

以下の手順に従って組み立ててください。 

1. 微粒子排出口を振動部に開いてい
る穴に通して取り付けます。注： 
排出口と穴の中心が合っているこ
とを確認してください。 

2. シャロー・ファネル内に平面ガス
ケットを置きます。 

3. 下部スクリーン（#16* メッシ
ュ）を平面ガスケットの上に置き
ます。重要： メッシュスクリー
ン側を上向きにしてください**。 

4. 下部スクリーンの上に平面ガスケ
ットを置きます。 

5. 平面ガスケットを覆うように本体
リムを取り付けます。  

6. 本体リムの上に平面ガスケットを
置きます。 

7. 上部スクリーン（#3* メッシュ）
を本体リム内部、平面ガスケット
の上に置きます。重要： メッシ
ュスクリーン側を上向きにしてく
ださい**。 

8. 上部スクリーンの上に平面ガスケ
ットを置き、平面ガスケットの中
心合わせを行ないます。 

9. 平面ガスケットの上にホッパーを
乗せます。 

10. すべてのパンクランプを取り付け
ます。ふるい器アセンブリをしっ
かりと固定するためにはパンクラ
ンプを閉じることが必要です
（4.0 操作を参照）。  

* 別途異なるサイズが指定あるいは規定されていない限り、上部スク
リーンの標準サイズは#3、下部スクリーンの標準サイズは#16 です。 

** スクリーンはメッシュ側を上にして組み立てる必要があります。組
み立て方を間違うと異常動作の原因になります。 
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6.0 図面 

-P 



 

スポンジ・ジェット 35P ユーザーマニュアル   -   11 March 2008  13 of 18

35-50-P 
35/50-P 

SPO
N

G
E

-JE
T

, IN
C

.



 

スポンジ・ジェット 35P ユーザーマニュアル   -   11 March 2008  14 of 18

-P 



 

スポンジ・ジェット 35P ユーザーマニュアル   -   11 March 2008  15 of 18



 

スポンジ・ジェット 35P ユーザーマニュアル   -   11 March 2008  16 of 18



 

スポンジ・ジェット 35P ユーザーマニュアル   -   11 March 2008  17 of 18



 

スポンジ・ジェット 35P ユーザーマニュアル   -   11 March 2008  18 of 18

 
 

メモ： __________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

モデル#： _______________________________________________ 

 


