Comparacion de tecnologias de limpieza abrasiva

\
0 Los abrasivos convencionales

de un solo componente

se impulsan hacia la superficie
usando un sistema impulsado
por aire

e En el momento del impacto,

los abrasivos convencionales...

m Absorben la colision a alta
velocidad fracturandose
y rebotando por el aire

m Transfieren calor al sustrato

m Despoja la totalidad del sistema
de recubrimiento
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Los abrasivos convencionales
liberan todos los abrasivos
fracturados, contaminantes
y manos de recubrimiento
como polvo transportado

por el aire

Abrasivo convencional unido en Sponge Media (vedio de Esponja)

_G Los abrasivos con Sponge

Media de componente
doble se impulsan hacia

la superficie usando un
sistema impulsado por aire

_9 En el momento del impacto,

los abrasivos con Sponge Media...

m Absorben la energia de la colision

m Se aplanan y suprimen la liberacion
de los contaminantes de superficie
aflojados

m Exponen sus abrasivos con poca
fractura de abrasivos y eliminan
los contaminantes

m Despojan selectiva o completa-
mente el sistema de
recubrimiento y perfilan el sustrato

_e Los abrasivos con Sponge

Media atrapan la mayor
parte de lo que normal-
mente se hubiera
convertido en polvo
transportado por el aire
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