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1.0 Introduccion

Componentes hasicos

1. Tapa de la hoca de entrada
2. Gonjunto de cierre

3. Boca de entrada

4. Argolla de izado

5. Recipiente de presion
6. Regulador

7. Gonexion de manguera a chorro

8. Vibrador

9. Silenciador del vibrador

10. Valvula de estrangulacion

11. Perilla de rotacion manual

12. Protector de la cadena de tornillo sin fin
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Componentes basicos (continuacion)

13. Mango regulador de la presion de chorreo

14. Mango regulador de la presion de
alimentacion de medios

15. Botén de parada de emergencia

16. Valvula de holas principal de aire

17. Conexion de la linea de suministro

18. Accesorios de conexion rapida Twinline
19. Separador de humedad del motor de aire
20. Lubricador del motor de aire

21. Motor de aire

22. Valvula de suministro de aire adicional
23. Trampa de limpieza

24. Manometro de la presion de chorreo

25. Manometro de la presion de linea

26. Manometro de la presion de alimentacion
de los medios

27. Manguera de chorreo

28. Soporte de la boquilla
29. Boquilla

30. Twinline

31. Gatillo de hombre muerto
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2.0 Lista de verificacion
de seguridad

Esta unidad es un sistema presurizado. Solo los operadores con la debida
formacién deberdn ajustar, mantener y reparar este equipo.

La presion de entrada nunca debe ser superior a 8,6 bar (125 psi).

Para evitar la acumulacidon electrostatica y una posible descarga eléctrica,
la unidad vy la pieza de trabajo deberéan estar correctamente conectadas a
tierra / unidas.

Los operadores y las personas que estuvieran cerca al chorreo siempre
deben usar proteccion ocular y auditiva con el equipo respiratorio y la
vestimenta apropiados, 1o cual puede depender del tipo de revestimiento o
contaminante que se estuviera eliminando.

Nunca oriente la boquilla de chorreo hacia usted o hacia otras personas.

El uso de gatillos de hombre muerto no fabricados por Sponge-Jet puede
causar un arranque no intencional, y ocasionar lesiones personales.

Antes de la presurizacion y operacion de la unidad de
alimentacion:

o

o

Verifique que la unidad esté segura y estable.

Todas las lineas neumadticas deberan ser inspeccionadas en busca de
orificios y desgaste, y para comprobar su correcto ajuste.

La tapa de la boca de entrada debe estar colocada y firme antes y
durante la operacion.

Deben colocarse pasadores de seguridad y soportes en todos los
acoplamientos de las mangueras de suministro de aire y l1as mangueras
de chorreo para evitar una desconexion accidental.

No opere sin el protector de la cadena de tornillo sin fin colocado.

Antes de realizar cualquier actividad (diferente de la operacion normal),
asegurese de que todo el sistema esté despresurizado.
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3.0 Requisitos

3.1 Suministro de aire / Compresor

Debe suministrarse aire comprimido limpio y seco, con un volumen y presion
adecuados, para aceptar el tamafio de boquilla a la presion de chorreo
deseada.

La presion de entrada tipicamente es de 8,6 har (125 psi), con un minimo de
1 bar (15 psi)

Nota: Los entornos de alta humedad requieren separadores adicionales de
humedad.

Requisitos (métricos) m*/min

Tamaiio de hoquilla 4,1 bar 4,8 har 5,5 bar 6,2 bar 6,9 bar 8,3 bar

No. 6 Boquilla 3,6 40 46 49 55 6,2
9,5mm Unidad 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Reserva 0,9 1,0 11 1,2 1,3 1,5

Total 5,6 6,2 6,8 7,2 8,0 8,8

No. 7 Boquilla 4,8 55 6,1 6,8 7,2 8,5
11mm Unidad 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Reserva 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 1,9

Total 7,1 7,9 8,7 9,5 10,0 11,5

No. 8 Boquilla 6,3 7.1 7.9 8,7 9,6 11
12,5mm Unidad 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Reserva 1,5 17 18 2,0 2,1 24

Total 9,0 9,9 10,9 11,9 12,8 14,7

No. 10 Boquilla 10,1 11,4 12,8 143 15,5 17,3
15mm Unidad 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Reserva 2,2 25 2,38 3,1 33 37

Total 13,4 15,1 16,7 18,5 20,0 22,1

No. 12 Boquilla 14,2 16,3 18,4 19,8 22,6 28,6
18mm Unidad 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Reserva 3,1 35 39 42 48 59

Total 18,3 20,9 23,4 25,1 28,5 35,7
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Requisitos (sistema inglés) CFM

Tamaiio de hoquilla 60 psi 70 psi 80 psi 90 psi 100 psi 120 psi
4,1 bar 4.8 bar 5,5 bar 6,2 bar 6,9 bar 8,3 bar
No. 6 Boquilla 126 143 161 173 196 220
9.5mm Unidad 40 40 40 40 40 40
3/8 pulg
Reserva 33 37 40 43 47 52
Total 199 220 241 256 283 312
No.7 Boquilla 170 194 217 240 254 300
11 mm ;
7116 pulg Unidad 40 40 40 40 40 40
Reserva 42 47 51 56 59 68
Total 252 281 308 336 353 408
No. 8 Boquilla 224 252 280 309 338 392
12,5mm Unidad 40 40 40 40 40 40
Y2 pulg
Reserva 53 58 64 70 76 86
Total 317 350 384 419 454 518
No. 10 Bogquilla 356 404 452 504 548 611
15 mm Unidad 40 40 40 40 40 40
5/8 pulg
Reserva 79 89 98 109 118 130
Total 475 533 590 653 706 781
No. 12 Boquilla 500 575 650 700 800 1,010
18 mm Unidad 40 40 40 40 40 40
3/4 pulg
Reserva 108 123 138 148 168 210
Total 648 738 828 888 1,008 1,260

3.2 Requisitos del suministro de aire

Esta unidad tiene una tuberia estandar de 32 mm (1,25 pulg) con un acopla-
miento universal de 32 mm (1,25 pulg) (de 4 orejetas). La manguera de
suministro de aire debe contar con un conector casante; de lo contrario,
reemplace ambos conectores seglin prefiera.
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Para mangueras de suministro de hasta 50 m (150 pies), utilice un didmetro
interno minimo de la linea de aire (D.1.) tal como se indica a continuacion. Para
longitudes de 50 a 90 m (150 a 300 pies), utilice un minimo de un tamafio de
diametro mayor que el indicado a continuacion. Las mangueras mas grandes
disminuyen la pérdida de presion.

NOTA: Ocasionalmente un compresor esta equipado con salidas subdi-
mensionadas. La salida de aire del compresor no debe ser menor que los
diametros de suministro recomendados que se indican a continuacion.

Numero de D.l. minimo de
boquilla/orificio la linea de aire
N° 6/9,5 mm (3/8 pulg) 38 mm (1% pulg)
N° 7 /11 mm (7/8 pulg) 50 mm (2 pulg)
N°8/12,5 mm (1/8 pulg) 50 mm (2 pulg)
N°10/16 mm (5/8 pulg) 64 mm (2% pulg)
N°12/19 mm (3/8 pulg) 76 mm (2 pulg)

3.3 Mangueras de chorreo

Se ha chorreado satisfactoriamente el abrasivo Sponge Media a través de

90 m (300 pies) de manguera de chorreo. Sin embargo, al elegir entre lineas
de suministro de aire largas 0 mangueras de chorreo largas, mantenga las
mangueras de chorreo tan cortas como resulte practico. A continuacion, se
presentan las longitudes maximas recomendadas de las mangueras de
chorreo:

e Hasta 15 m (50 pies) utilice Whipline de 32 mm (1,25 pulg) de D.I.
conectada a la mdquina o a la extension de la manguera de chorreo.

e Las extensiones de hasta 30 m (100 pies) deben tener un D.l. minimo de
32 mm (1,25 pulg).

e Las extensiones de mas de 30 m (100 pies) usaran una extension de
manguera de chorreo de un D.l. minimo de 38 mm (1,5 pulg). Las
mangueras mds grandes disminuyen la pérdida de presion.

Manual del usuario de Sponge-Jet RASP Xtreme - 18 November 2009 8 de 23



3.4 Temperatura ambiental

32°F —_— 0°C

La temperatura ambiental debe ser mayor que 0° centigrados (32° Fahrenheit).
De lo contrario:

a) Utilice aceite de grado invernal para herramientas neumaticas en el
lubricador.

b) Minimice la humedad en el aire de suministro.

¢) La acumulacion de hielo en los controles o en el recipiente puede requerir
un descongelamiento antes de rearrancar la maquina. Minimice el tiempo
improductivo que podria ocasionar congelamiento.

3.5 Contencion

La contencion es una parte integral del proceso Sponge-Jet, dado que el
medio Sponge Media de Sponge-Jet es reciclable. Para sacar provecho de
esto, debe utilizarse un proceso de contencién para capturar y reciclar el
medio Sponge Media.

Sponge-Jet es facil de contener con una ldmina plastica ligera o con una malla.
Los proyectos que involucran materiales peligrosos, altas cargas de viento u
otras condiciones pueden requerir una contencion mas compleja y una
recoleccion negativa del polvo del aire.

La limpieza previa del area minimizard el polvo y la suciedad que también
puede ocasionar averias en [0S equipos.

Siempre siga las pautas locales, estatales y federales referentes a los
procedimientos correctos de contencidn, ventilacion de la contencion y
monitorizacion.
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4.0 Operacion

Antes de la presurizacion y operacion de la unidad de

alimentacion:

o Verifique que la unidad esté segura y estable.

o Jodas las lineas neumaticas deberan ser inspeccionadas en busca de
orificios y desgaste, y para comprobar su correcto ajuste.

o Latapa de la hoca de entrada debe estar colocada y firme antes y
durante la operacion.

o Deben colocarse pasadores de seguridad y soportes en todos los
acoplamientos de las mangueras de suministro de aire y las mangueras
de chorreo para evitar una desconexion accidental.

o No opere sin el protector de la cadena de tornillo sin fin colocado.

o Antes de realizar cualquier actividad (diferente de la operacion normal),
asegurese de que todo el sistema esté despresurizado.

Verifique que la unidad esté fijada de la manera correcta para su operacion.

Inspeccione todas las mangueras de chorreo y conexiones. Repare 0
reemplace los componentes desgastados o dafiados. Asegurese de que todos
los acoplamientos estén equipados con empaquetaduras de acoplamiento,
pasadores de seguridad y restricciones para las mangueras. Confirme que
todos ellos queden correctamente instalados.

Conecte el compresor a la conexion de la linea de suministro y fije los
pasadores de seguridad y restricciones.

Llene la unidad por medio de la hoca de
entrada.
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Cologue la tapa de la hoca de entrada con la empaquetadura en la posicién
correcta.

Conecte los accesorios de conexion rapida Twinline de retorno y de
suministro.
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Compruebe que la valvula de bolas principal de aire y que la valvula accesoria
de suministro de aire estén cerradas. Cargue la linea de suministro desde la
fuente de aire.

Para comenzar a chorrear, desbloquee el gatillo de hombre muerto presionando
la lenglieta de seguridad.

Presione el gatillo de hombre muerto y espere de 5 a 10 segundos para que
fluya el medio Sponge Media.
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Fije la presion de alimentacién de medios en 0,7 bar (10 psi) y ajlstela segun
Se requiera.

Ajuste |a presion de chorreo a los niveles deseados.

Confirme que la perilla de rotacion manual esté girando; |a velocidad del
lubricador del motor de aire es de 1-2 gotas por minuto.
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T
Apagado de la unidad de alimentacion

El apagado normal durante la operacion se logra soltando el gatillo de hombre
muerto. Como alternativa, puede utilizarse el boton de parada de emergencia.
Nota: Durante la inspeccion, el mantenimiento o cualquier actividad no
operacional, siempre apague (oprima) la valvula de parada de emergencia.

Cierre la valvula de bolas principal de aire. Apague el compresor y cierre la
valvula de bolas de la linea de suministro del compresor.

P
Después de que el compresor se haya apagado completamente, abra la
valvula de holas principal de aire.

Oriente la boquilla de chorreo al
sustrato de trabajo (en direccion
contraria a las personas) y oprima la
lenglieta de seguridad y luego el
gatillo de hombre muerto.

Mantenga presionado el gatillo de
hombre muerto hasta haberse
ventilado todo el aire restante.

Una vez que todos los manémetros
del panel de control indiquen “0”
psi, confirme que la linea de
suministro del compresor esté

. ,,/
despresurizada. —
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5.0 Mantenimiento

Se requiere un mantenimiento rutinario para proporcionar una larga y
fiable vida util del equipo. La unidad debera apagarse y estar
completamente despresurizada antes de realizar cualquier tipo de
mantenimiento.

Antes de cada uso:

e Inspeccione la hoguilla de chorreo en busca de desgaste.

Una vez que la garganta de la boquilla estuviera desgastada 1,5 mm
(1/16 pulg) mas alld de su didmetro original, debera ser reemplazada.

e Inspeccione a conciencia todos los componentes y conexiones de las
mangueras de chorreo.

Reemplace las mangueras desgastadas. Asegurese de que todos los
acoplamientos estén correctamente equipados con empaquetaduras de
acoplamiento, pasadores de seguridad y restricciones para las mangueras.

& ©

e Confirme que haya un aceite adecuado para herramientas neumaticas en el
lubricador del motor de aire.

©)
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Se realiza mensualmente (o segiin resulte necesario):

e Desmonte el protector de la cadena de tornillo sin fin e inspeccione la
cadena de transmisidn del tornillo sin fin. Aplique aceite lubricante
ligero segun resulte necesario y luego reemplace el protector de la
cadena de tornillo sin fin.
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6.0 Solucion de
problemas

La unidad no funciona cuando
se presiona el gatillo de
hombre muerto

Compruebe que la valvula de holas principal
de aire esté abierta.

firmes.

Verifique la existencia de dafios al
accesorio Twinline.

Compruebe que la presion de linea sea superior a
1 bar (15 psi) cuando se presiona el gatillo de
hombre muerto.
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El aire no deja de salir de la
hoquilla cuando se suelta el
gatillo de hombre muerto

Desconecte el lado de
retorno del accesorio
Twinline.

Si la unidad se detiene, los
problemas probables son:

1. Gatillo de hombre
muerto incorrecto.
Reemplace con un
gatillo de hombre
muerto de Sponge-Jet

2. Se han invertido las
lineas de aire Twinline
desde la unidad al
gatillo de hombre
muerto

muerto Sponge-Jet.

1. La valvula de control
de encendido/apagado
estad averiada.

i Jé§gylulsrnn
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3. El gatillo de hombre muerto estd roto; reemplace con un gatillo de hombre

Si la unidad no se detiene, los problemas probables son:
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El motor de aire se atasca
durante la puesta en marcha;
se torna lento a presiones
menores de los medios

Verifique el nivel de aceite en el lubricador del motor de aire y la velocidad de
lubricacion de aceite.

El tornillo sin fin no
comienza a rotar

Confirme que el manémetro de
alimentacion de los medios
indique 0,7 bar (10 psi) 0 més.

Gire el mango regulador de la perilla de
rotacion manual hacia la derecha para
iniciar la rotacion.

Si se requiere una fuerza excesiva,
elimine la obstruccion (consulte
la seccion siguiente).
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El tornillo sin fin deja de rotar
durante la operacién normal

1. Suelte el gatillo de hombre muerto
y despresurice la unidad.

2. Gierre la valvula de bolas principal de aire.

3. Desmonte la trampa de limpieza; gire el mango de rotacion manual hacia la
derecha y hacia la izquierda hasta que se desprenda la obstruccion. El tornillo
sin fin deberia moverse de manera uniforme. Reemplace la trampa de
limpieza.

4. Si la obstruccion no puede eliminarse:
a. Desmonte el protector de la cadena de tornillo sin fin y la cadena.

h. Retire cuatro tornillos, quite el tornillo sin fin del eje y elimine la
obstruccion.

¢. Vuelva a montar el tornillo sin fin; compruebe una rotacion uniforme.
d. Reinstale el protector de la cadena de tornillo sin fin y la cadena.
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Se detiene repentinamente el | 1. Despresurice la unidad

flujo de aire a traveés de la y cierre la valvula de
hoquilla holas principal de
aire.

2. Desmonte la hoquilla de chorreo
de la manguera de chorreo;
inspeccione en busca de
obstrucciones y eliminelas.

3. Desconecte todas las conexiones de la manguera de chorreo; inspeccione en
busca de obstrucciones y eliminelas.

4. Si la obstruccion fue consecuencia del medio Sponge Media, cambie la
presidn de alimentacion de medios a 0 bar (0 psi). Compruebe que la
valvula de estrangulacion esté en la posicion completamente abierta; o
paralela a la tuberfa. Reanude el chorreo. Cuando se logra una corriente de
aire sin el medio Sponge Media, regrese lentamente el manémetro de
alimentacion de medios a la presion deseada.

Sale demasiado medio Sponge | 1. Compruebe que la valvula de

Media de la boquilla, o sale estrangulacion esté en la posicion
por pulsos completamente abierta; o paralela a la
tuberia.

2. Verifique que el mandmetro de alimentacion
de medios esté por debajo de los 3,4 bar
(50 psi). Reanude el chorreo.
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La presion de chorreo 1. Compruebe la existencia de dafios al accesorio Twinline y la existencia de
aumenta y disminuye fugas de aire en todos los accesorios y conexiones. Repare, reemplace o
continuamente. apriete segun resulte necesario.

Fluye aire a través de la Después de presionar el gatillo de hombre muerto, ¢l flujo del medio Sponge
boquilla sin el medio Sponge Media a través de |a boquilla puede demorar hasta +15 segundos con una
Media mientras el tornillo sin | longitud normal de manguera.

fi L.
in esta girando Compruebe que hay una cantidad adecuada de medio Sponge Media en el

recipiente a presion.
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Notas:

MODELO N°:

N° DE SERIE:
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